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LOT 01
137.50 m2

LOT 03
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LOT 10
142.45 m2

LOT 02
128.50 m2
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LOT 13
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Parcelle AK 23

Revêtement
non meuble,

enrobé voierie lourde

Clôture 180cm: Maille rigide gris anthracite

Clôture 180cm: Maille rigide gris anthracite

Clôture 180cm: Maille rigide gris anthracite

Parcelle AK 69

±0.00
±6.30 ngf

Revêtement
non meuble,

enrobé voierie lourde

Revêtement
non meuble,

enrobé voierie lourde

Revêtement
non meuble,

enrobé voierie lourde

Revêtement
non meuble,

enrobé voierie lourde

885

846

1235

-0.10
±6.20 ngf

-0.50
±5.70 ngf

-0.65
±5.65 ngf

-0.65
±5.65 ngf

Gravier ou evergreen
perméable

Entrée véhicules
par portail coulissant

 à créer 11 ml
Hauteur 180 cm
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500

Gravier ou evergreen
perméable

Gravier ou evergreen
perméable

Gravier ou evergreen
perméable

Gravier ou evergreen
perméable

500

400

Emplacement
Bac Om
+ Aire de

présentation
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PC 3-2

6 PLACES (2.5x5m) 5 PLACES (2.5x5m) 5 PLACES (2.5x5m) 5 PLACES (2.5x5m) 5 PLACES (2.5x5m) +1 PMR (3.3x5m) 6 PLACES (2.5x5m)
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PROJET

Le plan de coupe PC3
est indiqué sur la planche PC 2

les présents plans sont exclusivement déstinés à la demande de permis
de construire. Ils ne constituent pas des plans d'éxecution et ne peuvent
être directement utilisés pour réaliser la construction.

Les structures porteuses verticales et horizontales devront être
justifiées
par le calcul. Une étude de sol devra être réalisée. Les côtes des
menuiseries seront mesurée sur chantier.

Phase : PC
Ind : A -   Date: 21/05/2023
Echelle: 1/500 02-A

Construction de locaux
(Artisanat)

-----
Impasse de la Guerre
34 110 Vic la Gardiole
Réf interne :  PC VIC_CGI

PC - 2

PLAN INTERIEUR
DE LA CONSTRUCTION

MAITRE D'OUVRAGE
CGI PROMOTION
91 Rue de la Premiere Ecluse
34070 Montpellier

ARCHITECTE :
Brahim Daouabi
Architecte HMONP
0769901549
bra.act@gmail.com

Tampon  / Signature
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